
STAR PARALLEL BOX
TECHNISCHE DATEN

Einfache Installation: Eine schnelle Einrichtung reduziert Zeit und Kosten.
Mehrere Kommunikationsmöglichkeiten: Sorgt für flexible und zuverlässige Konnektivität
Wechselrichter Parallelschaltung: Kompatibel mit dem NGEN-Star-H3-PRO Wechselrichter für optimale
Leistung
Automatische Modbus-Adressierung: Vereinfacht die Konfiguration und minimiert Fehler.
Lokale Einrichtung & Überwachung: Ermöglicht eine Vor-Ort-Konfiguration und Echtzeitüberwachung.
Schutzart IP65: Staub- und wasserbeständig für eine hohe Langlebigkeit.

STAR
PARALLEL BOX

Maximale Anzahl Wechselrichter

RS485 Schnittstelle

Ethernet-Anschluss 

Digitale Eingänge [Vdc]

Digitale Ausgänge

4G(Optional)

4 (Modbus RTU, Sunspec) ; 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps

2 (RJ45) ; 10M / 100M

6~24

LTE-FDD: (B1, B3, B7, B8, B20, B28A) ; LTE-TDD: (B38, B40, B41) ; WCDMA: (B1, B8)

3 Relais Ausgänge; NO (Normally Open)

Star Parallel Box

WiFi

LED-ANZEIGE

LED

STROMVERSORGUNG

DC-Eingangsspannung [Vdc]

Energieverbrauch [W]

3

Im Normalbetrieb 20; Max. 30

10~27

Modell

10 im netzgekoppelten Betrieb ; 4 im netzunabhängigen Betrieb

802.11 (b, g, n, ac) ; HT20 / 40MHz ; 2.4GHz

Siehe NGEN-STAR Garantiebedingungen V 12.0 | 2025-4

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur [°C]

Lagertemperatur [°C]

Relative Luftfeuchtigkeit [%]

Max. Betriebshöhe [m]

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (B x H x T) [mm]

Gewicht [kg]

-30 ~ +60

-40 ~ +70

≤ 95 (Nicht kondensierend)

≤ 4000

260 x 192 x 88

2.5

Montageart

Schutzklasse IP65

Wandmontage ; Innen / Außen

KOMMUNIKATION

Zur Parallelschaltung mehrerer NGEN-Star-H3-PRO Wechselrichter.

Taste Start


